








Sistemi di completamento
all'Involucro Architettonico

Puerta realizable con panel y/o vidrio: Puerta realizable con panel y/o vidrio:
- Hoja de 36 mm con cerradura en el panel - Hoja de 36 mm con vidrio enmarcado de 8 mm
de espesor.
«Hoja de 92 mm con cerradura montata directamente
en el perfil del marco - Regulacién compensatoria del espesor del vidrio
- Junta elastica de seguridad, insertada en el perfil de - Mecanismo de apertura mediante pernos

compensacion
- Puerta con hoja de linea curva

- Puerta con hoja corredera empotrada



Bisagras

Nuevas bisagras practicables con perno de acero INOX

Bisagras de montaje rapido Fijacion

- Bisagra registrable en altura y rotacién
« Bisagra montada mediante placas de acoplamiento
+ Solucién de fijacion para puerta con hoja de vidrio

Juntas

« Juntas para aislamiento acustico.

- Juntas especificas de esquinas y
de proteccién entre la hojay el
marco.

« Juntas de seguridad para puerta
corredera encastrada en pared.

Manetas

;_,i .
a4
— e,

Disponemos de gran variedad de manillas y tiradores
adaptables a cualquier modelo de puerta.

Cerraduras

- Cerraduras con entradas
30/35/50/60/70 mm tipo
“PATENT” con tope de Nylon
para proteccion del acabado
del marco.

Mantenimiento

Los Sistemas METRA poseen
una cualidad comun:

el mantenimiento

es simple y rapido.
Limpiar cuidadosamente con una
esponja o con un pafio humedo
del limpiador adecuado para de-
jar el cerramiento como nuevo.

Certificados

Los sistemas METRA estan certificados por los mas
importantes laboratorios de pruebas europeos obteniendo
los mejores resultados en cuanto a prestaciones.

La calidad de los sistemas METRA , ademas, esta garan-
tizada por sus procesos productivos certificados en base a
las normas ISO 9001:2000.
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Facciate continue - Involucro Architettonico
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Sistemi di completamento dell’Involucro Architettonico

CD 1A
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Sistemi Scorrevoli
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